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             Introductie 

Gefeliciteerd met uw nieuwe HomeSecure BASIC alarmsysteem. In deze handleiding vindt u informatie 

over de functies van het alarmsysteem en over de installatie en de bediening hiervan. 

Het is erg belangrijk dat u eerst deze handleiding volledig leest voor u het alarmsysteem installeert om 

zo een foutieve installatie te voorkomen. Om het alarmsysteem zo optimaal mogelijk te laten 

functioneren, raden wij u aan om de installatieprocedure precies zo te volgen als omschreven in deze 

handleiding. Als u tijdens de installatie problemen ondervindt, dan verwijzen wij u naar onze FAQ in de 

bijlage van deze handleiding. In de meeste gevallen vindt u hier het antwoord. 

1.1 Functies 

Hieronder vindt u een lijst met de belangrijkste functies van het HomeSecure BASIC V2 alarmsysteem. 

Dit is geen uitbreide lijst, maar een introductie van de meest belangrijke functies. Maak uzelf de 

mogelijkheden van het alarmsysteem eigen voor u gaat installeren, zodat u een idee krijgt van de 

gewenste opstelling.  

¶ SMS en oproep ontvangen tijdens alarm ς U kunt tot 5 telefoonnummers opslaan die een SMS 

ontvangen als het alarm afgaat en 5 telefoonnummers die een oproep ontvangen als het alarm 

afgaat. In totaal kunt u dus 10 verschillende contacten opslaan. 

¶ Thuisbeveiliging (Nachtbeveiliging) ς Beveilig alle sensoren van deuren en ramen tijdens de 

nacht terwijl de bewegingsdetectoren zijn uitgeschakeld. U kunt vrijuit bewegen in uw huis, 

terwijl de deuren en ramen zijn beveiligd. 

¶ Afstandsbediening en installatie met GRATIS Applicatie voor smartphone ς Download onze 

applicatie voor smartphone en u kunt uw alarmsysteem overal ter wereld bedienen. U kunt ook 

het alarmsysteem instellen via de applicatie. 

¶ 99 Zones ς Verbond tot wel 99 sensoren met het alarmsysteem. U kunt tot wel 96 draadloze 

sensoren en 3 bedrade sensoren verbinden (meer of verbonden in serie). 

¶ Vertraging ς 0-99 seconden vertraging is apart in te stellen voor iedere sensor. 

¶ SMS voor in-/uitschakelen ς Het eerste SMS telefoonnummer kan ingesteld worden om een 

melding via SMS te ontvangen als het alarmsysteem in- of uitgeschakeld wordt. U kunt dus op 

de hoogte gesteld worden als uw kinderen van school thuiskomen. 

¶ Ontvang SMS als elektriciteit uitvalt ς Het alarmsysteem is voorzien van een reservebatterij (12 

uur). Als de stroom uitvalt, neemt de batterij de voeding over en ontvangt u een SMS over de 

stroomuitval. 

¶ Ingebouwd Tamper Switch ς Als het alarmsysteem van de muur wordt verwijderd, dan gaat 

automatisch het alarm af. 
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              Aan de slag 

2.1 Het alarmpaneel 

Het alarmpaneel is het kloppend hart van het alarmsysteem. Alle draadloze en bedrade apparaten zijn 

verbonden met het alarmsysteem, dat dient als communicatie hub tussen de apparaten. Als een sensor 

afgaat, dan wordt er een signaal doorgegeven naar het alarmpaneel. Deze zorgt ervoor dat het alarm 

afgaat. 

Het alarmpaneel stuurt ook de GSM-module aan, die ervoor zorgt dat het SMS-berichten en oproepen 

verstuurd naar opslagen nummers als het alarm afgaat. 

 

Voorzijde alarmpaneel: 

 

 

OUT1: Rood als Output 1 aan is (als het 

alarm afgaat) 

 

STATUS: Geeft status alarmpaneel aan: 

Knippert oranje: Zoekt gsm-signaal 

Constant oranje: gsm-fout 

Constant groen: Uitgeschakeld, normale 

omstandigheden 

Knippert groen iedere seconde: 

beveligingsvertraging 

Knippert groen iedere andere seconde: 

beveiligd  

Knippert groen iedere seconde: beveiligd 

verblijf 

 

OUT2: Rood als bedienbare Output2 aan 

is.  

 

ZONE: Rood lampje geeft aan dat het 

alarmpaneel in coderingsmodus is. Code 

sensoren.  

 

RF: Rood lampje geeft aan dat het 

alarmpaneel in coderingsmodus is. 

Afstandsbedieningen en keypads zijn 

gecodeerd. 
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REC: Rood lampje geeft aan dat de 

ingebouwde microfoon geluid opneemt. 

Constant rood: Alarm gaat af 

Knippert rood: Alarm vertraagd 

Knippert snel rood: Bediening op afstand via 

GSM 

 

MON/SPK: Rood lampje geeft aan dat 

speaker aan is (als er 1 is verbonden).  

POWER: Power status indicator: 

Uit: Alarmpaneel uit 

Constant rood: Normale stroomtoevoer 

Knippert rood: Stroomtoevoer via batterij 

  
 

Microfoon: Praat in de microfoon om 

persoonlijke boodschap op te nemen. 

  
 

Speakers: Geeft geluid wanneer gecodeerd 

en geprogrammeerd wordt. 

 

Achterzijde alarmpaneel:  

 

 

  

 
AAN/UIT-KNOP: Zet het 

alarmpaneel aan/uit. 

 

Kabelgewrichten: Verbind alle 

bedrade apparaten hier. Zie meer 

in [4 Verbind bedrade apparaten]. 

 

Opnameknop: Druk deze kop in 

om een persoonlijke 

alarmboodschap op te nemen. Zie 

meer in [5.4 Neem persoonlijke 

alarmboodschap op]. 

 

Tamper switch: Laat het alarm 

afgaan als iemand probeert het 

alarmpaneel te verwijderen. 

 

RF-knop: Druk deze knop in om 

draadloze apparaten te coderen. 

Zie meer in [3.2 Codeer draadloze 

apparaten]. 

 
Power plug: Zorg voor 

stroomtoevoer. 

 
Simkaarthouder: Voer hier 

simkaart in. 
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2.2 Voer simkaart in 

Het alarmsysteem MOET voorzien zijn van een werkende simkaart om SMS-berichten en oproepen te 

verzenden. Als er geen simkaart aanwezig is of de simkaart werkt niet goed (geen tegoed, geen ontvangt 

etc.), dan zal het alarmpaneel niet met het gsm-netwerk kunnen communiceren. Het alarm gaat wel af, 

maar er zullen geen SMS-berichten en oproepen worden verzonden. 

 

Over simkaarten en het alarmpaneel 

Het alarm werkt alleen met 2G-simkaarten. De simkaart moet dus 

communiceren met het 2G-network. Vraag uw provider bij twijfel. 

Het is belangrijk dat de pincode en voicemail op de simkaart zijn uitgeschakeld. 

Voer uw simkaart eerst in een mobiele telefoon in om deze services uit te 

schakelen. Volg de instructies van uw provider daarbij.  

Simkaart invoeren: 

 

 

Druk het schuifje opzij om te 

ontgrendelen  
Sluit de simkaarthouder. 

 

Voer de simkaart in het schuifje met het 

metalen deel naar beneden als u het sluit  

Druk de simkaarthouder weer naar rechts 

om te vergrendelen. 

2.3 Alarmpaneel opstarten 

Als de simkaart juist is bevestigd, dan kunt u het alarmpaneel aanzetten. Sluit de stroom aan en zet de 

ON/OFF-schakelaar op ON. Het alarmpaneel piept twee keer, het Power-lampje wordt rood en het 

Status-lampje knippert oranje tot de gsm-verbinding is opgezet. U kunt nu beginnen met het coderen 

van apparaten en het alarm in te stellen. 

2.4 Instellingen alarmpaneel 

Alle niet-fysieke instellingen worden gemaakt via SMS. U kunt een SMS vanaf uw mobiele telefoon naar 

het alarmpaneel sturen met de SMS-instructies, of u kunt onze gratis applicatie voor iPhone en Android 

downloaden dat automatisch SMS-instructies genereert door middel van een paar drukken op de knop. 
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Dit is veel makkelijker dan handmatig lange SMS-instructies schrijven. Er zijn handleidingen voor het 

schrijven van instellingen via een manuele SMS en via de applicatie. 

2.4.1 Instellen via applicatie voor iPhone en Android 

Download onze applicatie [HomeSecure 2014] Ǿƛŀ !ǇǇƭŜΩǎ App Store of via Google Play en installeer het. 

Volg de handleiding hieronder om de applicatie in te stellen, zodat het kan communiceren met uw 

alarmpaneel:  

    

 

 

Druk op het plusteken om een nieuw 

apparaat toe te voegen.  

Type het wachtwoord van het 

alarmpaneel (standaard 123456). 

 
Kies [HomeSecure BASIC V2].  

 

Kies of u het scherm van de applicatie wilt 

beveiliging. Anderen kunnen de applicatie 

op uw telefoon niet gebruiken. Kies 

vervolgens uw wachtwoord.  

Type de naam van het alarmpaneel, zodat 

u het later kunt herkennen. 

 

Type het telefoonnummer van het 

alarmpaneel (nummer van de simkaart).  

Druk [OK] om naar het hoofdmenu te 

gaan. 

U bent klaar om de instellingen te maken zoals omschreven in de handleiding in de applicatie. Dat kunt u 

iedere keer doen vanuit het hoofdmenu. U ontvangt een SMS-bevestiging van het alarmpaneel op 

dezelfde manier als dat u een handmatige SMS had verstuurd. 

 

 

 

De applicatie stuurt iedere keer een SMS naar het alarmpaneel vanaf uw mobiele 

telefoon om een wijziging door te voeren. U ontvangt een SMS-bevestiging van het 

alarmpaneel na iedere wijziging. Wacht tot u deze bevestiging ontvangt voor u de 

volgende instelling wijzigt. 
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2.4.2 Instellen via SMS  

Het is belangrijk dat u de inhoud van de SMS precies zo stuurt als omschreven in de handleiding. Anders 

herkent het alarmpaneel de inhoud niet. Alle SMS-codes beginnen met het wachtwoord van het 

alarmpaneel, gevolgd door #. Het standaardwachtwoord is 123456, maar dat kunt u aanpassen. 

Om een SMS-instructie te versturen kunt u heel simpel een standaard SMS-bericht naar het nummer 

van de simkaart in het alarmpaneel verzenden, met de inhoud zoals omschreven in de SMS-handleiding. 

Als het alarmpaneel de SMS-instructies heeft ontvangen en verwerkt, dan zal het een SMS-bevestiging 

terugsturen dat de wijziging succesvol is doorgevoerd. Zie iedere handleiding voor SMS-instructies. 

 

 

 

U ontvangt een SMS-bevestiging, of u nu de applicatie of handmatige SMS 

gebruikt. Wacht tot u de bevestiging hebt ontvangen, voor u verder gaat naar de 

volgende instelling. 
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               Codeer draadloze apparaten 

Om het alarmpaneel al uw afstandsbedieningen, sensoren, keypads, etc. te laten herkennen, moeten 

deze eerst gecodeerd worden. Ieder apparaat zendt een draadloos signaal uit met een unieke code. Om 

het alarmpaneel deze code te laten herkennen, moet deze eerst ingevoerd worden. Ieder apparaat dient 

1 voor 1 geregistreerd te worden. 

3.1 De RF-knop 

Als u draadloze apparaten wilt coderen, dan dient u gebruik te maken van de RF-knop aan de achterzijde 

van het alarmpaneel. U dient het als volgt te gebruiken:  

 

 

 

 

Dit houdt in dat u de RF-knop één keer indrukt om afstandsbedieningen en keypads te coderen. Als u 

daarmee klaar bent, drukt u de knop nogmaals in om sensoren te coderen. U kunt het proces afsluiten 

door voor de derde keer op de knop te drukken. Als u meer sensoren in het alarmpaneel wilt coderen op 

een later tijdstipt, dan moet u de RF-knop twee keer indrukken en daarna nogmaals één keer om het af 

te sluiten. Als u nieuwe afstandsbedieningen of keypads wilt coderen, dan drukt u de RF-knop eenmaal 

in en daarna nog een keer om het af te sluiten. 

3.2 Codeer afstandsbedieningen en keypad 

Codeer eerst alle afstandsbedieningen en keypads (bekijk keypad handleiding om te zien hoe).  

 

Eén druk RF LED aan, codeer afstandsbedieningen en  
keypad(s). 

Twee keer  RF en ZONE LED aan, codeer draadloze sensoren.  

Drie keer Zet registratie van draadloze signalen uit. 
 



 HomeSecure HS-BASIC-V2 Handleiding: 31-03-2016 
 

11 
Copyright © 2016 HomeAlarm.nl 

 

Uitleg op de volgende pagina. 

 

Druk op de RF-knop aan de achterzijde van het alarmpaneel om het in de codeermodus te 

krijgen. Het alarmpaneel piept kort. 

 

RF LED wordt nu een rood lampje. 

U kunt nu beginnen met het coderen van uw afstandsbedieningen (en keypads). 

 

5Ǌǳƪ ƻǇ ŘŜ ΨǇŀƴƛŜƪƪƴƻǇΩ ƻǇ ŘŜ ŀŦǎǘŀƴŘǎōŜŘƛŜƴƛƴƎ όŘŜ ƪƴƻǇ ƳŜǘ ŘŜ ōŜƭύΦ IŜǘ 

alarmsysteem piept 1 keer om te bevestigen dat de afstandsbediening succesvol is 

gecodeerd. Als de afstandsbediening al geregistreerd is, dan klinkt er vier keer een snel 

piepje. 

Codeer de keypads door de codeknop aan de onderkant van de keypad in te drukken. 

Codeer alle afstandsbedieningen en keypads 1 voor 1. 

 

3.3 Codeer draadloze sensoren 

Codeer alle draadloze sensoren meteen nadat u klaar bent met het coderen van de afstandsbedieningen 

en keypads 

 

 
Druk voor de tweede keer op de RF-knop. Er klinkt een lange piep. 

 
RF en ZONE LED worden allebei rood. U kunt nu de draadloze sensoren coderen. 

 

PIR Sensor: Zet ON/OFF naar ON (en weer terug naar OFF als alle sensoren zijn 

gecodeerd). 

Deur/raamsensor: Druk op de ronde codeknop. 

Rooksensor: Druk op de testknop>.  

Andere sensoren: Laat de sensor afgaan. 

Het alarmsysteem piept 1 keer om te bevestigen dat de sensor is gecodeerd. Als de 

sensor voorheen als is gecodeerd, dan klinkt er 4 keer een snelle piep. Codeer alle 

sensoren 1 voor 1. 
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Schrijf op in welke volgorde u de sensoren codeert. De eerste nummer 1, de 

tweede nummer 2 etc. U dient deze nummers te gebruiken voor de 

sensorinstellingen later, zodat u de sensoren uit elkaar kunt houden. 

Sluit het coderen af door voor de derde keer op de RF-knop te drukken. Er klinkt een lange piep uit het 

ŀƭŀǊƳǎȅǎǘŜŜƳ Ŝƴ ŘŜ wC Ŝƴ ½hb9 [95Ωǎ gaan uit. Als u later nieuwe sensoren wilt toevoegen, dan dient u 

de RF-ƪƴƻǇ н ƪŜŜǊ ƛƴ ǘŜ ŘǊǳƪƪŜƴΣ ȊƻŘŀǘ ȊƻǿŜƭ wC ŀƭǎ ½hb9 [95Ωǎ ŀŀƴ ȊƛƧƴΦ  

3.4 Zone instellingen 

έ½ƻƴŜέ refereert aan iedere sensor die in het alarmpaneel is gecodeerd. Zone 01 is de eerste sensor in 

het alarmpaneel, Zone 02 is de tweede sensor etc. U dient iedere zone in te stellen als een 

voorgeschreven zone type en een buiten/binnen zone meteen na het coderen. U kunt ook iedere sensor 

een naam geven, zodat u precies weet welke sensor afgaat tijdens de alarmering. De SMS die u ontvangt 

omvat dan de naam van de sensor. Stel het zone type in nadat de sensoren zijn gecodeerd. Voor uitleg 

over de zone types en de buiten/binnen zone, zie onder: 

Zone type Omschrijving Aanbevolen zones voor dit 

type sensor 

24-uurs Zone 

Dit type sensoren is 24 uur per dag actief. Ze 

zijn dus actief, ongeacht dat het alarm is 

ingeschakeld of niet.  

Rook- en gassensoren 

Real-time Zone 

Normale zone. Deze sensor laat het alarm 

afgaan als het alarm beveiligd of thuis 

beveiligd (hangt af van de binnen/buiten zone 

instelling beneden).  

Deur en raamsensor en 

bewegingssensoren zonder 

vertraging.  

Vertragingszone 

Dit type sensoren zal het alarm met een 

vertraging laten afgaan. U kunt de vertraging 

instellen van 0-99 seconden (zie meer in [10.1 

vertraging instellingen]).  

Deur en raamsensor op 

toegangspunten en 

bewegingssensoren in dichte 

nabijheid. 

 

Bypass Zone Sensor zal het alarm niet laten afgaan 
Sensoren waarvan u niet wilt 

dat ze het alarm laten afgaan. 

 

Binnen/buiten Omschrijving 

Buiten Zone Sensoren in de buiten zone blijven actief als het alarm ingesteld is op 

thuisbeveiliging. Alle deur- en raamsensoren dienen in de buiten zonde 
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ingesteld te staan, net als bewegingssensoren waarvan u wens dat ze actief 

ȊƛƧƴ Ωǎ ƴŀŎƘǘǎΦ 

Binnen Zone 

Sensoren in de binnen zone worden gedeactiveerd tijdens thuisbeveiliging. Alle 

bewegingssensoren in gebieden die u gebruikt tijdens de avond/nacht dienen 

in de binnen zone te zijn.  

OPMERKING! Lees meer over de binnen/buitenzone in [7 Bedien het alarmsysteem]. 
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3.4.2 Installeer zones met de applicatie  

    

 
Druk op  [Zone 

instellingen]  
Druk op 

[Draadloze Zone] 

tab. 

 
Kies uw zone type 

en binnen/buiten 

zone. 

 
Druk op [Voeg 

zone toe] 

onderin om de 

volgende zone 

in te stellen.  

  
 Druk op [STEL IN] 

om SMS te 

versturen. 

 

3.4.1 Stel zones in per SMS 

U dient een SMS te schrijven op uw mobiele telefoon naar het telefoonnummer van de simkaart in het 

alarmpaneel. Schrijf de SMS als volgt:  

Wactwoord # 38 # Zonenummer # Zonetype # Zekeringtype # 

123456 

(Wachtwoord kan 

aangepast worden. 

Zie [5.5 Verander 

wachtwoord]) 

# 38 # 01-99 

Eerste gecodeerde 

sensor is 01, tweede 

02 etc. 

# 1-4 

1: 24-uur zone 

2: Real-time zone 

3: Vertraging zone 

4: Bypass zone 

# 0-1 

1: Buiten 

zone 

0: Binnen 

zone 

# 

Voorbeeld: 

 SMS-bericht naar alarmpaneel  Bevestiging van alarmpaneel  
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In het bovenstaande voorbeeld zone 2 ς dat is de tweede gecodeerde sensor in het alarmpaneel ς is 

ingesteld om het alarm zonder vertraging af te laten gaan en gedeactiveerd te worden tijdens beveiligd 

verblijf. 

 

3.5 Namen Zones 

Het is aan te raden om iedere zone een naam te geven. Op deze manier weet u welke sensor het alarm 

veroorzaakt en hoef u niet steeds de nummer van iedere sensor te onthouden. 

3.5.1 Namen Zones in de applicatie 

   

 

 

 

Druk op [Zone 

Instellingen] 

 
Druk op [Draadloze 

zones] tab. 

 
Type de naam van 

de sensor. 

 
Druk [OK] om SMS 

te versturen. 

 

3.5.2 Namen Zones per SMS 

Wachtwoord # 39 # Zonenummer # Zonenaam # 

123456 

(kan worden 

aangepast) 

# 39 # 00-99 # Maximaal 16 tekens (incl. Spatie). # 

Voorbeeld: 

 SMS-bericht naar alarmpaneel  Bevestiging van alarmpaneel  

 

 


